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« Radiogammagrafie industriali: rientrano tra le tecniche
NDT (Non-Destructive Testing) ovvero lI'insieme delle
tecniche e delle procedure che hanno come fine la
valutazione delle difettosita nei materiali o nei manufatti
senza influire in alcun modo sulle caratteristiche fisico-
meccaniche del componente testato.
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Perché parliamo delle radiogammagrafie
rispetto alle altre applicazioni mobili?

« Campi generati piu elevati
« Posizioni piu critiche (in strada, in quota, ecc)
« Gestione dei radioisotopi con elevate attivita

* Presenza di lavoratori non esposti e di persone “del
pubblico”

« Difficolta di approntare schermature idonee
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Mediante le tecniche radiogammagrafiche risulta possibile
evidenziare discontinuita in manufatti industriali, getti o
saldature, quali porosita, inclusioni, soffiature, cricche, tarli,
Inclusioni di scoria, mancanza di penetrazione.

Se nell'oggetto esaminato esistono difetti, sulla lastra si
formeranno macchie piu scure o piu chiare, d'intensita
proporzionale allo spessore del difetto, il quale apparira
delimitato dalla sua proiezione prospettica.
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VANTAGGI degli isotopi:

« Contenitore piccolo e facilmente trasportabile

« Sorgente molto piccola che puo passare in aperture strette
* Nessuna alimentazione elettrica

SVANTAGGI degli isotopi:

* Richiedono maggiori accorgimenti protezionistici per il
personale addetto ai lavori

« La capacita di penetrazione dipende dal tipo di isotopo

* Occorre considerare 1 costi di sostituzione dell'isotopo Iin
funzione del decadimento della sua attivita
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Procedure di sicurezza per I’esecuzione in campo aperto

« La zona operativa deve essere delimitata e segnalata.

« L'accesso durante le esposizioni e consentito esclusivamente al
personale classificato, il personale deve controllare ed impedire
I'accesso alle altre persone.

 Le operazioni devono essere condotte da due addetti dotati di
dosimetro personale, monitore acustico e monitore di dose e
rateo di dose (uno per squadra) per verificare che le intensita di
dose non superino i limiti previsti.

« Le mansioni strettamente esecutive sono delegate ad un
responsabile avente il compito di far rispettare tutte le norme di
radioprotezione e le direttive impartite dall'esperto qualificato.
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Trasporto delle sorgenti radioattive

Il trasporto di isotopi dalla sede alii cantieri e comunqgue fuori di
guesti ultimi deve essere effettuato solo con automezzo
rispondente ai requisiti ADR. >

RADIOACTIVE Il

CONTENTS
ACTIVITY
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Procedura di emergenza

Casli di emergenza radiologica:

« Sganciamento del portasorgente dal cavo guida con
sorgente all'interno della guaina di eiezione

« Sorgente non rientrante per danneggiamento
(schiacciamento) della guaina di eiezione

« Danneggiamento del contenitore gammagrafico con
riduzione della capacita schermante.

* Incendio con coinvolgimento del contenitore gammagrafico.

Possibili situazioni:
A. L'operatore non puo accedere in prossimita della sorgente
B. L'operatore puo accedere in prossimita della sorgente

71
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Procedura di emergenza

'operatore:

 In caso di fuoriuscita della sorgente se possibile la fa
rientrare

INn caso contrario:

« cerca di schermare la sorgente;

effettua una mappatura del rateo di dose della zona;

delimita la zona con un rateo superiore ad un certo livello e

ne interdice I'accesso alle persone non autorizzate,

avverte la Direzione aziendale, 'Esperto qualificato ed il

Responsabile dei Lavori del cantiere;
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Via [V Novembre, |19% 00157 ~ Mowma
Rama,

Alla S
Sede legale

Sede Amministrativa

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Cenlrale per 'Emergenza
ed Il Soccorso Tecnico ROMA

AL MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Dipartimento Energie & Risorse mioerarie
Via Maolise, 2 00187 - ROMA

Al'SPRA

Istituto Superiore per [a Prolezione & la Ricerca
Ambiantale

Via Vitaliano Brancati 48 00144 - ROMA

ALLA REGIONE LAZIO

Assessorato alla Sanita

Segreteria Commissione Regionale

per la radioprotezione

Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 00145 - ROMA

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
izio igiene industriale
Vicolo D'Aste, 12 00159 - ROMA

// /5/// /M / brr pessi A

Pret. n.

VISTO il proprio decreto n®
la sri con sede Jegale 2 Roma in Via
ai sensi del D.Lgs. 230/95 e successive integrazioni, alla detens
sorgenti di radiazioni ionizzanti ¢ di macchine radiogene presso

VISTA I'istanza in data con la quale la
chiesto, ai sensi del D.Lgs. 230/95 ¢ successive integrazioni, |
decreto mediante il rilascio di un nuovo nulla osta per la deter
sorgenti di radiazioni ionizzanti ¢ di macchine radiogene da util
del bunker ubicato nello stabilimento sito in -V
che in cantieri mobili, come da ¢lenco:

Macchine radiogene:

* n” macchine radiogene pr radiografie industriali di t
tensione massima inferiore a kV e corrente massim
potenza massima kW per radiografic eseg
panoramica/direzionale;

= n“ apparecchio contenente un tubo radiogeno con tensio
a8 kV e corrente massima inferiore a mA, poten
analisi chimiche su leghe metalliche.

Sorgenti radioattive:

e n° apparecchi per gammagrafie industriali contenenti og

1192 con attivita massima di ricancs part & TRBa/cad
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DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 230/95 e s.m.lI.

Relazione tecnica di radioprotezione

[ 1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE SORGENTI IMPIEGATE |

APPARECCHI GAMMA

Numero apparecchi Isotopo Attivita massima
1 Se-75 1480 GBq
MACCHINE RADIOGENE
Numero macchine kV massimi mA massimi
1 160 5
| 2. DETERMINAZIONE DEL CARICO DI LAVORO |
Inizio attivita radiogammagrafica A seconda delle necessita della Committente
Termine previsto del cantiere 31/01/2016
Durata prevista degli interventi 40 settimane
Esposizione massima settimanale in ore (gammagrafie) 0.4
Esposizione massima settimanale in ore (radiografie) 04

Le apparecchiature radiografiche verranno utilizzate sempre una per volta in punti diversi e senza interferenze dei campi di radiazioni.

Ing. Francesco Pastremoli
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DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 230/95 e s.m.li.
Relazione tecnica di radioprotezione

5.1 APPARECCHIO GAMMAGRAFICO A SELENIO 75

Per il calcolo della zona controllata & stato considerato:
- attivita media della sorgente utilizzata pari a 740 GBq;
—  tecnica in doppia parete con uso di collimatore;
- un fattore di occupazione pari ad 1;
- un fattore di uso pari ad 1/4;
- un fattore di sicurezza pari a 1,5;
-  attenuazione dei raggi y data da uno spessore medio del manufatto da radiografare pari a 1,43 spessori emivalenti.

ZONA CONTROLLATA

Dose massima ammessa anno in mSy 1

Dose massima ammessa per settimana in pSv 20
Esposizione massima settimanale in ore 0,4
Rateo medio di dose ammesso ai limiti della Zona Controllata inuSv/h | 50
Delimitazione del raggio Zona Controllata 12 metri

Durante I'impiego, non é classificata una “Zona Sorvegliata”, in quanto la dose integrata ai limiti della Zona Controllata e
inferiore ad 1 mSv/anno per cui tale zona risulta compresa nella Zona Controllata.

Eventuali future condizioni specifiche del cantiere suscettibili di diminuire il raggio della zona controllata quali:

- specifici orientamenti del fascio radiante;

-  presenza di pareti o strutture interposti tra la sorgente ed il raggio della zona controllata;

saranno, se necessario, considerate di volta in volta, al fine di determinare I'effettivo raggio della zona controllata da parte del preposto.
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DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 230/95 e s.m.I.

Relazione tecnica di radioprotezione

Contiene inoltre:

» Classificazione del personale e delle zone

« Valutazioni dosimetriche

* Prescrizioni e norme comportamentali

« Affldamento delle mansioni strettamente esecutive
« Conclusioni

A seqguito della prima verifica (obbligatoria per legge
allArt. 79 del D.Lgs. 230/95 e s.m.l.) SI possono

effettuare valutazioni e formulare prescrizioni specifiche
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D.LGS. GOVERNO 06/02/2007 N° 52

Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul
controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta

attivita e delle sorgenti orfane.
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DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 52/07
Sorgenti ad alta attivita

Alcuni obblighi del detentore sono:
« prove periodiche di manutenzione;
 messa in atto di procedure gestionali di sicurezza,

« apposizione e controllo del contrassegno di identificazione;

« custodire e aggiornare il Libretto di Sorgente: un documento
Identificativo che accompagna la sorgente. In esso vengono
annotati tutti gli eventi accaduti alla sorgente, compresi i
trasferimenti, permettendo la tracciabilita della sorgente
radioattiva.
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: :r Gestione deMda prevenzione
BDLOGNA Luoghi @t Lavoro
Sicurexza Cantier
Igiene Industriale

GRUPPO D LAVORD

- SICUREZZA
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D. LGS 52/07
LIBRETTO DI SORGENTE
ai senci art. 7 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.52
Radionuclide : Se-75 Numero di identificazione sorgente sigillata 6d alta attivita (HASS) .
Data di fabbricazione : Attivita - 2575 GRq al 06/02/2009
Caratteristiche fisiche e chimiche e prove somgenta - Vedi pagina § "CERTIFICATE FOR SCALED
RADIOACTIVE SOURCE"
Tipo specifico dr sorgente ! Contenitore tipico in cui viene caricala la sorgente .
Apparecchiatura ¥ ;i b
Gammagrafica - i
—-Fabbdcarne y
Fomitore:
80
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R EaTETa——— — ——— —
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QUALE DOCUMENTAZIONE RICHIEDERE?

 Nulla Osta

« Relazione tecnica di radioprotezione per il cantiere con
evidenza dell'invio agli enti 15 giorni prima dell’inizio

« Prima verifica di sorveglianza fisica e benestare EQ

* Procedure (Normale attivita, emergenze)

« Autorizzazione ai trasporti, omologazione contenitore
 Libretto di sorgente per le sorgenti ad alta attivita

« Schede dosimetriche

« Formazione operatori e idoneita specifica alla mansione
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D.P.R. N° 151 DEL 01/08/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina
del procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ing. Francesco Pastremoli
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DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL DPR 151/2011

Attivita n. 58

Ogni qualvolta venga istruita una pratica di radioprotezione
assoggettata a nulla osta di categoria A o B ai sensi del D.Lgs.
230/95 e s.m.i.,, deve essere istruita anche la pratica di
prevenzione incendi con richiesta di valutazione progetto e
conseguente SCIA.
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Grazie per l'attenzione

DR. ING. FRANCESCO PASTREMOLI

ESPERTO QUALIFICATO DI 3° GRADO N° 506

ABITAZIONE: VIA SELICE, 15 — 40026 IMoLA (BO) - TEL. 0542 29538
UFFIcIO: VIA COGNE, 35 — 40026 ImoLA (BO)

TEL 0542 688292 — Fax. 0542 643808 - MoB. 3391903327

E_MAIL: FRANCESCO.PASTREMOLI@ORDINGBO.IT 85
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